AJE-EMILY 1P GD

Mocowanie/typ ztacza
Napiecie

Przeznaczenie
Przeznaczenie
Odpowiednie do uzytku wewnetrznego
Stopien ochrony IP

Liczba zaréwek

Zaréwki w zestawie
Mozliwos¢ sciemniania
Rodzaj zasilania
Odpowiednie do uzytku zewnetrznego
Typ mocowania

Kolor szkta

Materiat obudowy
Szerokos¢ produktu
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Przeznaczenie

Styl oswietlenia
Przeznaczenie

Wysokos¢ produktu
Certyfikaty

Typ szkia

Lampy

Activejet.

E27

230V

Korytarz

Salon

Tak

IP20

1 szt.

Nie

Nie

Prad przemienny
Nie
Nawierzchniowe
Biaty

Metal

180 mm

50 Hz
Uniwersalne
Klasyczny
Sypialnia

280 mm

ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS
Matowy

40 W



Klasy wydajnosci energetycznej kompatybilnych
zaréwek

Ostrzezenia
Ostrzezenia

Ostrzezenia

Ksztatt
Kod (rodzina lamp)

EAN

A B, CDEFG

Przed instalacja odfgczy¢ napiecie zasilania.
Instalacje powinien przeprowadzac¢ wykwalifikowany elektryk.

Upewnic sie, ze produkt jest catkowicie chtodny przed
konserwacja.

Stozkowy
EMILY
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