
AJE-SALY

Żywotność żarówki 30000 h

Kolor światła Ciepłe białe

Współczynnik oddawania
barw (CRI)

80

Przeznaczenie Salon

Odpowiednie do użytku
wewnętrznego

Tak

Stopień ochrony IP IP20

Rodzaj zasilania Prąd przemienny

Przeznaczenie Domowe biuro

Przeznaczenie Biuro

Odpowiednie do użytku
zewnętrznego

Nie

Przeznaczenie Uniwersalne

Żarówki w zestawie Tak

Przeznaczenie Sypialnia

Przeznaczenie Restauracja

Częstotliwość wejściowa
AC

50/60 Hz

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS

Temperatura barwowa
(max)

3000 K

Czas startu 1 s

Rodzaj żarówki LED

Przeznaczenie Korytarz

Przeznaczenie Jadalnia



Mocowanie/typ złącza Niewymienialne źródło światła

Napięcie 220-240 V

Łączna moc 9 W

Strumień świetlny 1100 lm

Szerokość produktu 398 mm

Głębokość produktu 51 mm

Wysokość produktu 112 mm

Liczba żarówek 88 szt.

Ostrzeżenia Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia z powodu ryzyka porażenia prądem
elektrycznym.

Ostrzeżenia Zawsze wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Ostrzeżenia Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska –
utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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