AJE-LISA 1P

Mocowanie/typ ztacza
Napiecie wejsciowe AC
Napiecie
Przeznaczenie

Odpowiednie do uzytku
wewnetrznego

Ksztatt

Stopien ochrony IP
Liczba zaréwek
Zarowki w zestawie
Mozliwos¢ Sciemniania
Rodzaj zasilania

Odpowiednie do uzytku
zewnetrznego

Typ mocowania
Wysokos¢ produktu
Materiat obudowy

Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Certyfikaty
Lampy

Skala efektywnosci
energetycznej

Srednica

Ostrzezenia

Activejet.

E14

230V
230V
Salon

Tak

Okragty

IP20

1 szt.

Nie

Nie

Prad przemienny

Nie

Nawierzchniowe
215 mm

Metal

50 Hz

ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS
40 W
OdAdoG

9cm

Instalacje powinien przeprowadza¢ wykwalifikowany elektryk.



Ostrzezenia Produkt zawiera elementy elektryczne, ktére moga by¢ niebezpieczne przy
niewfasciwym uzytkowaniu.

Ostrzezenia Przed rozpoczeciem montazu lub demontazu, nalezy odtaczy¢ zasilanie elektryczne.
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