Activejet.

AJE-CAMELIA WW

Zywotnos¢é zaréowki
Kolor swiatta

Wspétczynnik oddawania
barw (CRI)

Przeznaczenie

Odpowiednie do uzytku
wewnetrznego

Stopien ochrony IP
Mozliwos¢ sciemniania
Rodzaj zasilania
Wbudowany wytacznik

Odpowiednie do uzytku
zewnetrznego

Typ mocowania

Temperatura barwowa
(max)

Przeznaczenie
Przeznaczenie
Wysokos¢ produktu

Czestotliwos¢ wejsciowa
AC

Wymienne Zrédto swiatta
Certyfikaty

taczna moc

Gtebokosc¢ produktu

Rodzaj zarowki

30000 h
Ciepte biate
80

Salon

Tak

IP20

Nie

Prad przemienny
Tak

Nie

Nawierzchniowe

2700 K

Sypialnia
Kuchnia
120 mm
50/60 Hz

Nie

ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS
16 W

65 mm

LED



Przeznaczenie
Przeznaczenie

Czas rozruchu
Napiecie

Liczba zaréwek
Szerokos¢ produktu
Strumien swietlny

Ostrzezenia

Ostrzezenia

Ostrzezenia

EAN

Korytarz
Jadalnia
1000 ms
220-240 V
462 szt.
1580 mm
2300 Im

Nie prébuj samodzielnie naprawiac urzadzenia z powodu ryzyka porazenia pradem
elektrycznym.

Zawsze wytgcz zasilanie przed przystagpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Produkt zawiera elementy elektroniczne, ktére moga by¢ niebezpieczne dla sSrodowiska -
utylizuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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