AJE-LARO LW

Zywotnosé zaréwki

Wspoétczynnik oddawania barw (CRI)
Przeznaczenie

Przeznaczenie

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego
Stopien ochrony IP

Rodzaj zasilania

Temperatura koloru

Kolor swiatta

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego
Typ mocowania

Kolor szkta

Przeznaczenie

Zaréwki w zestawie

Przeznaczenie

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Certyfikaty

Wysokos¢ produktu

Rodzaj zarowki

Czas rozruchu

Napiecie

Styl oswietlenia

Liczba zarowek

taczna moc

Activejet.

30000 h

80

Korytarz

Salon

Tak

IP20

Prad przemienny
4000 K
Neutralne biate
Nie
Nawierzchniowe
Biaty
Uniwersalne
Tak

Sypialnia

50/60 Hz

ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS
1200 mm

LED

1000 ms
220-240V
Wspotczesny
572 szt.

64 W



Strumien swietlny
Szerokos¢ produktu
Kod (rodzina lamp)
Prezentacja video
Prezentacja video 2
Ostrzezenia
Ostrzezenia
Ostrzezenia

EAN

7800 Im

1040 mm

LARO

https://www.youtube.com/watch?v=BQ7)1Ye9uSg
https://www.youtube.com/watch?v=X_2feTmPuTQ

Przed instalacjg odfgczy¢ napiecie zasilania.

Instalacje powinien przeprowadza¢ wykwalifikowany elektryk.
Upewnic sie, ze produkt jest catkowicie chtodny przed konserwacja.
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