AJE-LARO LS

Zywotnosé zaréwki

Wspoétczynnik oddawania barw (CRI)
Odpowiednie do uzytku wewnetrznego
Stopien ochrony IP

Rodzaj zasilania

Nadaje sie do rodzaju swiatta
Podrecznik uzytkownika
Przeznaczenie

Kolor kabla

Nadaje sie do rodzaju swiatta
Temperatura koloru

Kolor swiatta

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego
Przeznaczenie

Przeznaczenie

Zaréwki w zestawie

Przeznaczenie

Regulacja pochylenia

Czestotliwos¢ wejsciowa AC

Pobér mocy (max)

Certyfikaty

Rodzaj zaréwki

Napiecie

Styl oswietlenia

Activejet.

30000 h

80

Tak

IP20

Prad przemienny
Nastroj

Tak

Biuro

Czarny
Orientacja
4000 K
Neutralne biate
Nie

Pokéj dzieciecy
Uniwersalne
Tak

Sypialnia

Nie

50/60 Hz

13 W

ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS
LED

220-240V

Wspbtczesny



Kolekcja

Liczba zaréwek
Strumien swietlny
Wysokos¢ produktu
Srednica
Prezentacja video
Prezentacja video 2
Ostrzezenia
Ostrzezenia
Ostrzezenia

EAN

LARO

168 szt.

1300 Im

245 mm

23 cm

https://www.youtube.com/watch?v=BQ7)1Ye9uSg
https://www.youtube.com/watch?v=X_2feTmPuTQ

Unikaj kontaktu z wodga, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
Przechowuj z dala od Zrédet intensywnego ciepta.

Nie otwieraj obudowy lampy, aby unikng¢ porazenia pradem elektrycznym.
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